10.10.4. Для внешнего сброс-пуска прибора    подайте    на конт. 5 разъема[image: image1.png]<« @) >



импульсы положительной    полярности
амплитудой от 2,4 до 4 V на нагрузке 1,0[image: image2.png]


и    длительно​стью не менее 10[image: image3.png]



10.11.
Работа в режиме «Запрет»
10.11.1. Выполните требования разд. 9 и подразд.  10.1.
10.11.2. Подайте на конт. 3 разъема[image: image4.png]


запрещающий
потенциал (см. разд. 2), при этом прибор перейдет в режим
ожидания. При снятии запрещающего потенциала прибор на​-
чнет производить измерения.
10.12.
Дистанционное управление
10.12.1. Выполните требования разд. 9 и подразд. 10.1.
10.12.2. Нажмите кнопку[image: image5.png]


переключателя РОД РА​
БОТЫ.
10.12.3. Дистанционное управление прибором производит​
ся через разъем[image: image6.png]


(дистанционное управление)  на зад-​
ней панели прибора, путем подачи   на соответствующие кон​
такты разъема программных управляющих сигналов соглас-​
но табл. 4 и 7.
Примечание. В табл. 4—7 приняты обозначения:
0 — логический «О» (напряжение от 0 до +0,4 V);
1 — логическая «1» (напряжение от +2,4 до +4,5 V).
Таблица 4 Кодирование   рода   работы
	Род работы
	Код  для контактов разъёма

ля  контактов   разь 

ма 

	
	    7 
	       8  
	           9 

	Контроль 
	1 
	                 0 
	0 

	Частота 
	0 
	1 
	0 

	Период 
	1 
	1 
	0 

	Длительность 
	0 
	 0 
	1 

	Отношение частот 
	1 
	0 
	1 

	Суммирование 
	0 
	1
	1 


Таблица 5 Кодирование времени счета (переключатель ВРЕМЯ  СЧЕТА ms/МНОЖ)
	ВРЕМЯ СЧЕТА, ms.
	                       Код для контактов разъёма 

ма 

	тs 
	                15 
	16 
	            17 

	10° 
	1 
	                0 
	  0 

	10' 
	                   0 
	                  1 
	  0 

	102 
	1 
	1 
	  0 

	10з 
	                   0 
	0 
	 1 

	104 
	1 
	0 
	 1 
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7.9. После окончания измерений прибор необходимо вы​ключить и вилку шнура питания отключить от сети.
8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. По требованиям к электробезопасности прибор удов-​
летворяет нормам класса защиты  1   (при поставке прибора
с  3-х  штырьковой   сетевой   вилкой)   или  01   (при   поставке
прибора с 2-х штырьковой сетевой вилкой).
8.2. К работе с прибором должны допускаться лица, про-​
шедшие  инструктаж  по технике безопасности при работе с
электро- и радиоизмерительными приборами.
8.3. Перед включением прибора в сеть проверьте исправ​-
ность сетевого шнура питания.
8.4. До начала работы с прибором    он   должен быть за-​
землен путем соединения земляной шины    помещения с за​-
жимом защитного заземления прибора или на сетевом пере​-
ходе.
В случае поставки в комплекте прибора трехжильного шнура соединительного сетевого и подключения прибора к сети непосредственно через его трехполюсную вилку зазем​ление прибора осуществляется автоматически через корпус​ной контакт, расположенный на вилке.
Защитное заземление должно подключаться первым, а от​соединяться последним, после отключения прибора от сети и отсоединения его от измерительных кабелей.
Заземление прибора должно производиться вне зависи​мости от степени опасности помещения, в котором происхо​дит работа с прибором.
9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
9.1. Прибор рассчитан на питание либо от сети перемен​ного тока напряжением (220+22) V частотой 50 Hz или на​пряжением (220±11) V или (115+5,75) V частотой 400 Hz, либо от источника постоянного тока напряжением (27±3) V.
Шнур питания, предназначенный для подключения прибо​ра к сети, жестко закреплен на приборе. Подключение при​бора к сети постоянного тока должно обязательно произво​диться в соответствии с маркировкой полярности на вилке шнура питания для подключения сети напряжением 27 V.
Перед включением в сеть необходимо убедиться в пра​вильности положения планки переключения напряжения се​ти и типа вставки плавкой напряжению питающей сети в со​ответствии с указаниями, нанесенными на задней панели при​бора.
Для    переключения    на    необходимое   напряжение   сети
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