










 
Примерный алгоритм поиска и устранения неисправностей ДОРС 1200. 
 

Прибор не включается (не загорается светодиод включения “Power”). 
 - Подключить ДОРС1200 к сети через заведомо исправный сетевой адаптер (он должен 

выдавать напряжение 12 +/-0,3В при токе нагрузки 2,5А). Если прибор заработал, замените 
сетевой адаптер. 

 - Если прибор не включается, то откройте заднюю крышку и проверьте наличие контакта 
шлейфа с разъёмами X1 платы инвертора и X6 платы ЦПУ, а так же шлейфов от клавиатуры до 
разъёмов X1, X5 платы ЦПУ.  

 - Если неисправность не устранена, то замените плату ЦПУ. Проверьте работоспособность 
прибора. 
 

Не зажигаются УФ лампы или белая лампа нижней подсветки (индицируется 
мигающим светодиодом соответствующего режима). 

 - Заменить предположительно неработающие лампы исправными. 
 - Если неисправность не устранена, то откройте заднюю крышку и проверьте наличие 

контакта в держателях ламп или обрыв проводов, идущих от платы инвертора к держателям 
ламп. Устраните неисправность. 

 - Если неисправность не устранена, то замените плату инвертора (возможные 
неисправности: реле U1, транзистор VT2, отсутствие управляющего сигнала “LampSW”…). 
Проверьте работоспособность прибора. 

 - При разборке и сборке прибора обязательно необходимо визуально проверять качество 
соединения шлейфа с разъёмом X1 платы инвертора. Заменить все лампы исправными. 
 

Не зажигаются одновременно  УФ лампы и белая лампа нижней подсветки 
(индицируется мигающим светодиодом в обоих режимах). 

 - Заменить все лампы исправными. 
 - Если неисправность не устранена, то откройте заднюю крышку и проверьте наличие 

контакта в держателях ламп или обрыв проводов, идущих от платы инвертора к держателям 
ламп. Устраните неисправность и проверьте работоспособность. 

 - Если неисправность не устранена, то проверьте предохранитель F1 на плате инвертора. 
Если он неисправен, замените его. Если предохранитель при проверочном включении снова 
выйдет из строя, то замените плату инвертора (возможные неисправности: конденсатор C6, 
транзисторы VT7, VT8, трансформатор T1 отсутствие управляющего сигнала “Lamp”…). 
Проверьте работоспособность прибора. 

 - При разборке и сборке прибора обязательно необходимо визуально проверять качество 
соединения шлейфа с разъёмом X1 платы инвертора. 
 

Не зажигается светодиод верхней подсветки. 
- Заменить исправным модулем подсветки или заменить светодиод W030F. 

 
Изображение на экране монитора имеет светлые вертикальные слабоконтрастные 

полосы. 
- Заменить телевизионную камеру на заведомо исправную согласно «Методики замены 

камеры в ДОРС 1200». 
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